DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH artigo
DWU wystawiona zgodnie z Rozporzgdzeniem UE CPR 305/2011

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DoP_017
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11(4):
Rollfloor BN
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcq zastosowanie
zharmonizowanq specyfikacjqg techniczng:
Do stosowania joko wyktadzina podtogowa w budynkach (patrz EN 14041) zgodnie z wymogami producenta.
4. Naozwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11(5):
Artigo SpA, localitd Carpeneto, 17014 Cairo Montenotte (Sv), Wtochy
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania
okredlone w art. 12(2):
6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:
System |
7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczgceej wyrobu budowlanego objetego normg zharmonizowana:
Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, ktéra przeprowadzita pierwszqg kontrole zaktadu produkcyjnego, zaktadowej kontroli
produkcji, statego nadzoru i oceny zaktadowej kontroli produkciji oraz wydata certyfikat statosci wiasciwosci uzytkowych:
LAPI Laboratorio prevenzione incendi spa
via della Quercia, 11 - Prato — Wtochy 0987 -cpd-25
- _.___dednostkanotyfikowananr0987 ______. ]
Jednostka notyfikowana Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych
8. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczgceej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena
techniczna:
Nie dotyczy
9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zhormonlzowoqo specyfikacja
techniczna
Trudnopalnos¢ @ ! EN 14041: 2004/AC:2006
. " DL
Zawartos¢ pentachlorofenolu EN 14041: 2004/AC:2006
Emisje formaldehydu m EN 14041: 2004/AC:2006
HCHO
Antypodlizgowosc m EN 14041: 2004/AC:2006
DS
Wtasciwosci elektrostatyczne
(rozpraszajqce) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wiasciwosci elektrostatyczne
(przewodzqgce) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wtasciwosci elektrostatyczne
(antystatyczne) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Przewodno$¢ termiczna (W/mK) NPD EN 14041: 2004/AC:2006
Wodoszezelnose NPD EN 14041: 2004/AC:2006
10. Witasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punktach 12 sq zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialino$¢ producenta okredlonego w punkcie 4.
W imieniu producenta podpisat:

Ing. Demicheli Fabrizio - presidente

(nazwisko i stanowisko) (podpis)

(miejsce i data wydania) (podpis)




