
 

 

 

 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 

0338/CPR/1013/414/BL3 
 

1.  
 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
 

Classicbac® , ultraloc® I unitary  Nylon Carpet Tile (wykładzina dywanowa w rulonie) 
Waga nominalna 508-1356 g/m2 (18 do 40 oz/sq.yd) 
 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11(4): 
 

Płytki dywanowe . Nazwa i numer wzoru znajdują się opakowania i / lub faktury 
 

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną: 
 

Do stosowania jako wykładzina podłogowa w budynkach zgodnie z wymogami producenta. 
 

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11(5): 
 

Shaw Industries Group Inc., PO Drawer 2128, 616E Walnut Avenue, Dalton, Georgia 30722, USA 
 

 
5. 
 

W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego mandat obejmuje zadania określone w artykule 12 
(2) 

Nie dotyczy 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V: 

 

System 3 
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego norma zharmonizowaną: 

Nazwa u numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, która wydała raport typu wstępnego na próbkach dostarczonych przez producenta: 
 

BTTG, Notyfikowane laboratorium 0338-CPR-1013 
 

8. Deklarowane właściwości użytkowe 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 

Reakcja na ogień Cfl-s1 EN 14041: 2004/AC:2006 
 Emisja Formaldehydu E1 EN 14041: 2004/AC:2006 
 Antypoślizgowość DS EN 14041: 2004/AC:2006 
 Właściwości elektrostatyczne <2kV EN 14041: 2004/AC:2006 
  
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 9. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. 
 
W imieniu producenta podpisał: 
 

 

James Slaughter, Dyrektor Systemu Jakości                          Dalton, Ga, USA                                                 Październik 2013 
 

 


