DWU: 1116-120745

c € Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu lub rodziny produktow:
1116-120745

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego zgodnie z Art. 11(4):

DREAM SB/DL — Wtdkiennicze pokrycie podtogowe — wyktadzina dywanowa z okrywg wg EN 1307

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majgcg zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna:

Do stosowania jako pokrycie podtogowe w budynkach (patrz EN 14041) zgodnie z wymogami producenta.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z Art. 11(5):

MOHAWK EUROPE BVBA - Politicke Gevangenenstraat 44 - B - 8530 Harelbeke

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktérego petnomocnictwo obejmuje zadania okreslone w Art. 12(2).:

LANO N.V. - Zuidstraat 44 - B-8530 Harelbeke

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatgczniku V:

System 3

7. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczgcej wyrobu budowlanego objetego norma zharmonizowana: nazwa laboratorium notyfikowanego, ktére
wydato certyfikat zgodnosci dot. zaktadowej kontroli produkcji oraz kontroli raportéw i raportéw obliczeniowych:

Universiteit Gent Vakgroup Textielkunde
Technologiepark 907
B — 9052, Gent 12-709 H

Jednostka notyfikowana Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych

8. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy
9. Deklarowane witasciwosci uzytkowe
Wiasciwos¢ zasadnicza Klasa Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien !n@ EN 14041 :2004/AC:2006
-t

Zawarto$é pentachlorofenolu @ EN 14041 :2004/AC:2006
Emisje formaldehydu ﬁ EN 14041 :2004/AC:2006
Antyposlizgowos¢ E:? EN 14041 :2004/AC:2006
Wiasciwosci elektrostatyczne (rozpraszajgce) NPD EN 14041 :2004/AC:2006
Wiasciwosci elektrostatyczne (przewodzace) NPD EN 14041 :2004/AC:2006
Wiasciwosci elektrostatyczne (antystatyczne) NPD EN 14041 :2004/AC:2006
Przewodnos¢ cieplna [W/mK] NPD EN 14041 :2004/AC:2006
Wodoszczelno$é NPD EN 14041 :2004/AC:2006

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w punktach 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w punkcie 9.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w punkcie 4.

W imieniu producenta podpisat:

(data i miejsce wydania)

(podpis)




