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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
Dz. Urz. WE L340/1 z 16.12.2002 Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dn. 5/11/2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

1. Część ogólna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem specyfikacji są właściwości oraz sposoby montażu wykładziny dywanowej Smartstrand Dream
1.2. ST zawiera informacje wykonania i odbioru robót realizowanych w …………....................................................................................... (nazwa obiektu)
1.3. Zastosowanie i wygląd

Wykładzina dywanowa o ciętym włóknie do obiektów komercyjnych, biur oraz rezydencji
1.4. Określenia użyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej

W projekcie lub niniejszej specyfikacji pojawiać się mogą także takie określenia fachowe jak :
· wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi,

· wykładzina dywanowa – wykładzina, w której po wierzchniej stronie widoczne są włókna,

· włókno – nić, z której wykonuje się wykładziny dywanowe,
· wykładzina w rulonie – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben

· taft – pojedynczy zestaw włókien widoczny w wykładzinie, tzw. pętelka

· runo – zespół taftów

· gęstość wykładziny – ilość taftów na 1m2,

· grubość wykładziny – grubość zarówno runa jak i podłoża 

· wykładzina taftowa – wykładzina, która powstaje przez pikowanie naturalnej lub sztucznej przędzy w podłoże pierwotne, które następnie jest sklejane z podłożem wtórnym,

· wykładzina pętelkowa (supełkowa) - wykładzina taftowa z widocznymi taftami,
· wykładzina igłowana – wykładzina powstała z włókien poliamidowych lub poliestrowych splątanych mechanicznie w procesie igłowania (znacznie mocniejsza niż pętelkowa),

· wykładzina welurowa - wykładzina taftowa z rozciętymi i wyrównanymi (strzyżonymi) taftami,

· wykładzina tkana – wykładzina, do produkcji której nie używa się kleju (spoiwa), ale wykonuje się ją tradycyjnie na krosnach tkackich przez przeplatanie przędzy przez osnowę. Wykładziny tkane są mocniejsze i bardziej odporne na zużywanie, 

· wykładzina w rolce – wykładzina nawinięta na kilkumetrowej szerokości bęben,
· płytka dywanowa – wykładzina przygotowana w jednakowej wielkości modułach, ze specjalnym wzmocnionym podłożem. W przypadku układania wykładziny w płytkach        
· powstaje bardzo mało odpadów, a w przypadku zniszczenia lub zabrudzenia wymielić można pojedynczą płytkę, bez potrzeby wymiany całej wykładziny, 

· podłoże wykładziny – spodnia warstwa wykładziny,

· elektrostatyczność – magazynowanie ładunków elektrycznych przez materiał,
· antystatyczność – dobre przewodnictwo ładunków elektrycznych przez materiał,

2. Materiał 

2.1.1 Rodzaj wykładziny: EN 694 saxon
2.1.2. Rodzaj włókna: 100% SmartStrand Triexta*
2.1.3. Grubość runa: 7,0 mm
2.1.4. Waga runa: 1300 g/m2
2.1.5. Ciężar całkowity: 2290 g/m2
2.1.6. Gęstość taftowania: 173’360 m2
2.1.7. Podłoże: SB action back
2.1.8 Szerokość: 400 cm, 500 cm
2.1.9  Klasa komfortu: LC5
2.1.10  Reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl-s1
2.1.11. Tłumienie dźwięku DIN EN ISO 717-2: 26 dB
2.2. Posiadają następujące atesty i certyfikaty

2.2.1. Certyfikat Zgodności CE
2.2.2. GUT

3. Sprzęt i maszyny

Wykonawca chcący przystąpić do robót przewidzianych niniejszą specyfikacją musi wykazać się co najmniej dysponowaniem poniższym sprzętem i maszynami : 

· higrometrem do oceny wilgotności podłoża,

· poziomnicą laserową i 2-metrowymi łatami do sprawdzania równości powierzchni,

· zestawem ostrych noży do wykładzin,

· wiertarką i wkrętarką do wykonywania listew ozdobnych

oraz drobnym sprzętem jak pace, pędzle, szczotki itp.
· mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym

· pojemniki do kleju
4. Składowanie i transport

4.1 Wykładzinę przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach, zamkniętych 

i  suchych.

4.2. Opakowania należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczyć przed przewracaniem się i uszkodzeniami. Chronić brzegi opakowań.

5. Wykonanie robót
5.1. Warunki przystąpienia do robót

Do wykonania posadzek z wykładziny dywanowej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych 

5.2.1.
Podłoże
Rozpoczęcie montażu musi zostać poprzedzone sprawdzeniem i akceptacją  firmy  instalującej 

wykładzinę  dotyczącą  warunków montażu w obiekcie.

5.2.2. Sprawdzenie






       
a.
Wszystkie podłoża wykonane bezpośrednio na ziemi muszą mieć wykonaną izolację przeciw 

wilgoci.

b.
Wilgotność podłoża nie może przekraczać 2,5 %. Musi to zostać sprawdzone odpowiednim 
miernikiem.

c.
Powierzchnia podłoża musi być jednorodna, bez rys, braków i występów,  wolna  od  tłuszczów,  
zanieczyszczeń  
d. Wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 48 godzin przed i po zastosowaniu kleju.

e. Wszystkie rolki muszą być układane w jednym, wybranym kierunku; sprawdzić rozmiary

         raportów, równomiernie rozplanować w pomieszczeniu, unikać cięcia raportów
5.2.3. Sposób układania

1. Jeżeli jest to możliwe, układać wykładziny wzdłuż dłuższego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby połączeń. Starać się nie łączyć wykładziny w miejscach intensywnego ruchu oraz w pobliżu drzwi wejściowych.

2. Wymierzyć wykładzinę i przyciąć do odpowiedniej długości z zapasem 5cm. Upewnić się, że wykonano odpowiednie wycięcia w pobliżu drzwi, uwzględnić nierówności przy ścianie.

3. Ułożyć pierwsze pasmo wykładziny opierając jeden z brzegów o ścianę.

4. Położyć kolejną długość wykładziny tak, by jej brzeg pokrywał krawędź wcześniej ułożonego kuponu ( zakładka o szerokości 5 cm), postępując tak aż do całkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.

5. Przyciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ściany.

6. Zwinąć wszystkie rozłożone pasma do połowy długości tak, by nie zepsuć pierwotnego ich ułożenia. Nanieść klej na powierzchnię ~20cm w centrum każdego pasma i ponownie rozwinąć.
7. Przyciąć krawędzie zachodzących na siebie pasm wykładziny i usunąć resztki dywanowe.

8. Odgiąć krawędzie wykładziny, nanieś klej wzdłuż całego brzegu pasma i przykleić do podłoża.

Po przyklejeniu całej powierzchni, rozwałkować wykładzinę przy pomocy wałka (68kg), by uzyskać maksymalną przyczepność do podłoża.
5.2.12. 
Zakończenie montażu

Zamieść / odkurzyć wykładzinę, usunąć wszystkie zabrudzenia z wykładziny 

5.2.14. 
Odpad



Odpad o wielkości 4m2 powinien być przekazany klientowi na ewentualne naprawy. 
5.2.15. Czyszczenie i konserwacja


Wykładzinę należy czyścić i konserwować wg dokumentu „Utrzymanie w Czystości                      i Konserwacja płytek dywanowych Smartstrand”. 
6. Kontrola jakości
Dostarczone na plac budowy materialny należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót ocenić należy czy warunki w jakich prowadzone byłyby prace odpowiadają wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, które miały być wykonane wcześniej zostały już zakończone.

W tej fazie zakres czynności kontrolnych powi​nien obejmować: 
· sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej równości, ewentualnych ubytków, porowatości, czystości,

· sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach i w wielu miejscach; prześwit pomiędzy łatą, a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 
· sprawdzenie stanu zawilgocenia, 

· sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

· sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw​skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

· sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.1. Badania w czasie wykonywania robót.

W czasie wykonywania robót należy prowadzić kontrole zgodności wykonywanych prac              z założeniami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

W szczególności kontrolować należy :

· wykonanie wylewki samopoziomującej,

· prawidłowość ułożenia wzoru, bądź kierunek układania runa,

· prawidłowość wykonania styków wykładzin 

6.2. Badania po wykonaniu robót.      






Po wykonaniu robót i sprawdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową należy dokonać prób i pomiarów. Próby powinny potwierdzić poprawne działanie. Pomiary muszą potwierdzić osiągnięcie zakładanych rezultatów i zgodność z przepisami.
W szczególności sprawdzić należy:

· jakości (wygląd) całych powierzchni wykładzin, prawidłowości wykonania krawędzi, naroży,

styków z innymi materiałami i dylatacji,

6.3. Jednostką obmiarową jest m2

7. Odbiór robót
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

7.1. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- prawidłowości ukształtowania powierzchni

- połączenia posadzki z podłożem
-wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych
7.2. Dokumenty, które wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót

· Certyfikat Zgodności CE
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